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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

PLAQUE DE COMMANDE HOME ET BUILDING

WPCLED
PLAQUE LED EN VERRE

FONCTION :

• Plaque de commande double volume compatible avec les bâtis-supports autoportants NICOLL

• Déclenchement infrarouge sans contact

• Eclairage d’ambiance (7 couleurs au choix)

• Détection de l’utilisateur

• Chasse d’eau automatique

JUILLET 2020

DESCRIPTION :

• Référence : WPCLED

• Finition : Noir

• Matériaux : Verre

CARACTERISTIQUES :

• Longueur : 220 mm

• Largeur : 160 mm

• Ouverture dans la cloison : 170 x 110 mm

Pour la mise en œuvre, la découpe de la cloison doit être 

la plus précise possible

• Recouvrement de l’habillage : 25 mm

MAINTENANCE :

• Entretien : utiliser un produit non agressif et un chiffon doux

CONDITIONNEMENT :

• Boîte individuelle

Plaque

Transformateur

Mécanisme 

double câble

ACCESSOIRES :

• Support de plaque et vis de fixation inclus

• Mécanisme double câble fourni

• Transformateur 220 - 6 V fourni

MISE EN OEUVRE :

• Consulter la notice d’installation fournie

• La plaque doit être montée avec le transformateur fourni

• Le transformateur doit être impérativement monté hors du réservoir


